
UMPC  DK7 

SEMI – DURCI  

7'' 1024 x 600

Intel N2600 double cœur

Windows Xpe, XP, 7

IP53

POINTS FORTS:
- Semi-durci: eau et poussière IP53, choc et chute 70 cm
- Processeur Intel double cœur N2600
- Webcam à l'arrière en option 

Applications
• Utilisation nomade avec connexion sans fil à accès rapide

• Connexion sans fil WiFi avec carte WiFi 802.11b/g/n intégrée, sécurité WEP, WPA, WPA2
• Connexion sans fil GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA avec carte d'extension PC Card 

• Intégration dans les applications
• Windows XP professionnel SP3, XP embarqué, 7 business

• Richesse d'information
• Ecran haute résolution 1024 x 600 avec un grand angle de vision,
• Multimédia: vidéo et musique
• Compatible flash, Quicktime, Windows media player, Java, 
• Reconnaissance d'écriture en option avec le logiciel myscript de Vision-objects

• Ergonomie
• Ecran tactile, utilisable avec un stylet passif ou avec le doigt,
• 4 Touches d'accès direct programmable, 2 « trackpoint »
• Léger et facile à prendre en main grâce à une forme ergonomique étudiée,

• Station d'accueil
− Réplication des ports, 
− Accroche VESA
− Tenue latérale
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UMPC  DK7 

SEMI – DURCI  

Spécifications Matérielles Spécifications Logicielles

Processeur
• Intel Atom double Coeur N2600, cedar trail

Affichage
• Ecran TFT de 7 pouces, (91 x 152 mm)
• Surface tactile, stylet passif (ou doigt). 
• Résolution 1024x600

Mémoire Vive 
• Type DDR3 SODIMM 1 à 4Go

Mémoire de masse au choix
• Compact Flash industrielle 4Go (8 ou 16Go)
• SSD 32 / 64 / 128 Go

Extension et entrées / sorties
• 1 emplacement SD/MMC
• jack pour casque et jack pour micro
• jack pour alimentation électrique
• 2 prises USB 2.0
• 1 LAN RJ45
• Connecteur pour station d'accueil
• Webcam (à l'arrière en option)
• Lecteur d'empreinte (option)

Audio AC97 intégrée
• microphone, hauts parleurs stereo intégrés

Réseau 
• LAN sans fil, type IEEE 802.11 b/g/n
• Ethernet 10/100/1000 sur prise RJ45
• Bluetooth Version 3.0

Périphérique de saisie
• Stylet, doigt, «stick point»
• 4 boutons (2 programmables)

Indicateurs LED
• Disque, wifi, batterie, marche / arrêt (2 

couleurs)

Système d'exploitation
• Microsoft Windows XP embarqué (> 4Go)
• Windows XP professionnel (> 8Go)
• Windows 7 business (> 16Go)

Utilitaires sous Windows
• Configuration et calibration
• Clavier virtuel 

Sécurité Windows 
• WEP, WPA, WPA2, EAP, LEAP, PEAP

Certifications

Certifications CE, FCC, UL

Résistance aux chocs:
chute de 70 cm 

Étanchéité:
IP 53 (face avant)

Température et humidité: 
opération
+5°C à +35°C,  10% à 90% humidité sans 
condensation

stockage: 
-20°C à +60°C,  10% à 90%  humidité sans 
condensation. +50°C avec écran lisible à 
l'extérieur

Station d'accueil

Ports entrée / sortie
− 3 x USB,
− 1 x LAN, 
− 1 x DC in, 
− 1 x RS232, 
− 1 x VGA 
− Emplacement VESA à l'arrière

Alimentation,  Poids, Dimensions Accessoires / Options

 Batterie de type Li-ion
• jusqu'à 4 heures 2400 mAh, avec Wifi / 

Bluetooth à l'arrêt

Bloc d'alimentation externe : entrée 90V ~ 
240V, 50/60Hz,  sortie 19V - 3,4 A

Poids 850 g avec CF, 900g avec disque dur

Dimensions 206 x 135 x 29 à 49 mm

 

• Alimentation de véhicule entrée 12/24 V
• Taille mémoire, capacité disque
• écran lisible à l'extérieur
• liaison 3G
• webcam arrière
• reconnaissance d'empreinte
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